
Instrukcja montażu
ogrodzeń sztachetowych w układzie poziomym

Ustal szerokość odstępów między sztachetami 
i wysokość od podłoża. Dla ułatwienia możesz 
skorzystać z konguratora dostępnego na 
www.hanbud-ogrodzenia.pl/kongurator/

Odmierz długość listwy montażowej, maskownic 
i wspornika. Przytnij elementy do żądanego wymiaru
pamiętając, aby do cięcia nie używać szlierki 
kątowej. Może to spowodować uszkodzenie powłoki.

Odmierz długość sztachet. Sztachety powinny być 
nieco krótsze od odległości między słupkami, aby 
zapewnić luz montażowy.
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Przykręć listwę montażową do słupków. Wkręt 
powinien znajdować się powyżej lub poniżej 
krawędzi sztachety (czyli w przerwie pomiędzy 
sztachetami). Umożliwi to ponowne odkręcenie 
wkrętów i montaż maskownicy.
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Zestaw listew do montażu 
poziomego

Wkręty montażowe

Słupek 60x40 mm

Słupki nie są elementami 
zestawów

Elementy montażowe

Montaż

Narzędzia i akcesoria

Listwa montażowa

Maskownice

Wspornik

>
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Przykręć wspornik na środku przęsła. Wspornik 
jest niezbędny w celu wzmocnienia konstrukcji 
przęsła.

Przykręć sztachety. Pamiętaj o kontrolowaniu 
poziomu i zachowaniu równego odstępu między 
sztachetami. Możesz przygotować przekładki o 
grubości odpowiadającej odstępom pomiędzy 
sztachetami, co ułatwi montaż.
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Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących listwę 
montażową, a następnie wsuń maskownicę. 
Przykręć ponownie listwę montażową. Czynność 
powtórz dla sąsiedniego słupka.
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W przypadku montażu dwustronnego najlepiej 
zamontować sztachety tak, aby środek sztachety 
znajdował się na środku odstępu pomiędzy 
sztachetami po drugiej stronie
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Więcej materiałów instruktażowych oraz kongurator
pomocny przy planowaniu ogrodzenia znajdziesz
na stronie: www.hanbud-ogrodzenia.pl/kongurator/

Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących 
listwę montażową, a następnie wsuń 
maskownicę. Przykręć ponownie listwę 
montażową. Czynność powtórz dla sąsiedniego 
słupka.

Wybierz sposób montażuWybierz sposób montażu
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